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Биологические пробоотборники воздуха - 

Модели AIRBIO DUO 

Стационарный и портативный пробоотборник воздуха с двумя 

всасывающими головками, с Bluetooth и кабелем для зарядки 

Автоматическая  калибровка 

Персональный выбор объема прокачиваемого воздуха от 30 до 2 000 литров. 

Ручные и автоматические операции. 

Размеры: 27 х 15 х 25 см.  Вес: 2 300 грамм. 

Документация на русском языке. Гарантия — 12 месяцев. 

Таблица для Заказа: 

Код Описание 

8.1К008К Биологический пробоотборник воздуха. Модель AIRBIO DUO. Bluetooth. 

Скорость прокачки воздуха — 100 литров в мин. Для чашек Петри 90 мм. 

В комплекте: электрический провод с адаптером, сертификат заводской 

калибровки, 2 головки для чашек Петри 90 мм из нержавеющей стали,  

2 крышки для головки из нержавеющей стали, кейс для переноски. 

8.1К009К Биологический пробоотборник воздуха. Модель AIRBIO DUO. Bluetooth.  

Скорость прокачки воздуха — 200 литров в мин. Для чашек Петри 90 мм. 

В комплекте: электрический провод с адаптером, сертификат заводской 

калибровки, 2 головки для чашек Петри 90 мм из нержавеющей стали,  

2 крышки для головки из нержавеющей стали, кейс для переноски.  


