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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Выполнение научно-исследовательских работ по следующим направлениям 
(с выдачей регламента на предпроектные или проектные работы):

- Разработка технологии получения из различного сырья нефтяных дорожных битумов
и модифицированных вяжущих, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 33133–2014 и
классификации PG;
- Разработка технологии получения из различного сырья гидроизоляционных и строительных
битумов с улучшенной адгезией;
- Разработка технологии получения из различного сырья битумных лаков и мастик с
повышенными ингибирующими свойствами;
- Разработка технологии получения из различного сырья битумных эмульсий с повышенной
устойчивостью против расслоения.

Выполнение специальных исследований и тестов:
- Определение адгезии нефтяных битумов и модифицированных вяжущих 
к различным материалам (бетон, металл, минеральный наполнитель, дерево,
картон, ткани);
- Определение свойств нефтяных дорожных битумов и модифицированных вяжущих в тонкой
пленке (адгезия, эластичность, растяжимость, растрескивание и хрупкость) в широком
температурном диапазоне.

Научно-исследовательские работы выполняются на современных 
лабораторных приборах и оборудовании, включая следующие 

инновационные установки и анализаторы:

- Лабораторно–пилотная установка для окисления сырья (объем 8 литров) с/без лопастной
мешалкой (патент на полезную модель № 190768);
- Лабораторно–пилотная установка для окисления сырья (объем 8 литров) с погружным
узлом смешивания  и большим усилием сдвига (патент на полезную модель № 190770);
- Лабораторно–пилотная установка для модификации нефтяных битумов и вяжущих (объем 
8 литров) различными полимерами и присадками с погружным узлом смешивания 
и  большим усилием сдвига (патент на полезную модель № 190772);
- Автоматический дуктилометр для определения растяжимости и эластичности различных
вяжущих в температурном диапазоне от минус 20оС до плюс 45оС (одновременно 
3 образца) с выводом данных на ПК и обработкой результатов;
- Автоматический текстурометр для определения кинетики пенетрации различных нефтяных
битумов и вяжущих в температурном диапазоне от минус 20оС до плюс 45оС, и исследование
по стандартам ASTM D и ГОСТ с выводом данных на ПК и обработкой результатов.
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